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      YHLW-Q型气体涡轮流量计是一种精确测量气体流量的速度式仪表，它具有测量精度高、重复

性好、始动流量低、安装维修方便等特点。广泛应用于石油、化工、冶金、航空等部门和燃气调压

站，输配气管网天然气、城市天然气计量等领域。

      当流体通过管道流经涡轮流量计的传感器时，传感器内的叶轮在流体的冲力作用下旋转，叶轮

即周期性地改变磁电感应系统中的磁电阻，从而使通过线圈的磁通量周期性地发生变化而产生电脉

冲信号，在一定的流量范围内，该脉冲信号频率与流经流量计流体的体积流量成正比，该信号经过

电路处理后，送入转换器，与温度、压力信号一起进行运算处理，直接显示测量流量。

1、产品概述

2、工作原理

3、技术参数

1. 测量介质：各种气体（天然气、压缩空气、氧气、氮气、煤制气等）;

2. 公称通径：DN25～DN300mm（超出此范围可协议供货）;

3. 精度等级：0.5级（协议订货） 1.0级、1.5级(首选）;

4. 公称压力：1.6 MPa、2.5 MPa、4.0MPa（超出此范围可协议供货）;

5. 介质温度：-20℃～+80℃;

6. 环境温度：-30℃～+50℃  相对湿度：5%～95% 

8. 工作电源：3.6V锂电池； 24VDC；

9. 输出信号：三线制脉冲输出、两线制或三线制4-20mA输出;

10. 通讯接口：RS485 ;

11. 防护等级：IP55、IP65（其它防护等级协议供货）;

12. 防爆等级：ExdIIBT4、(ExiaIICT4)；

13. 流量范围见表1 （表中所列的流量范围为常温、常压下介质为空气时检定的流量范围）

表1

型号规格

YHLW-Q-025

YHLW-Q-040*

A

B

A

B

公称通径（mm） 流量范围（m3/h）压力等级（MPa） 备 注

25

40

2～23

5～52

3～40

4～45

1.6

2.5

4.0

壳体材质：

≤1.6MPa为 铝合金；

>1.6MPa为

不锈钢
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图1  流量计外形尺寸

型号规格

YHLW-Q-050

A

B

公称通径（mm） 流量范围（m3/h）压力等级（MPa） 备 注

1.6

2.5

4.0

壳体材质：

≤1.6MPa为 铝合金；

>1.6MPa为

不锈钢

C

50

6～70

9～110

13～150

YHLW-Q-080

A

B

C

80

10～140

15～170

22～360

YHLW-Q-100

A

B

C

100

18～220

25～400

35～620

YHLW-Q-150

A

B

C

150

35～620

55～950

90～1450

YHLW-Q-200

A

B

C

200

65～1100

95～1500

140～2600

YHLW-Q-250

A

B

C

250

95～1500

170～2700

240～3600

YHLW-Q-300

A

B

C

300

140～2800

260～3900

350～6000

B 750～11000YHLW-Q-400* 400

碳钢

注：

① 仪表出厂流量范围以实际标定流量范围为准；

② 表中带*号的流量计口径和未列出的非标准口径流量计，需要提前同厂家联系，协议供货。

③ 订货时如果没有特殊说明，产品精度按1.5级、流量范围规格（表1）按B型供货；

4、外形结构与尺寸

A

H

流量计最大外形尺寸  表2

DN

25

50

80

100

150

200

250

300

A

200

200

240

300

450

600

600

750

H

335

365

385

410

455

495

570

685
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5、型号选择

YHLW-Q- A B - C D E F - G H

A 表体连接方式

  1. 螺纹连接（协议供货）

  2. 法兰连接

B 公称通径

代号

025

040

050

080

100

150

200

250

300

400

口径

DN25

DN40

DN50

DN80

DN100

DN150

DN200

DN250

DN300

DN400

        5. 液晶显示温度压力补偿放大器脉冲

            输出（24VDC供电）

        6. 液晶显示温度压力补偿放大器4-

             20mA输出（24VDC供电）

D 精度等级

             1. 1.5级（首选）

             2. 1.0级

             3. 0.5级（协议供货）

E 通讯方式

             0. 无通讯

             1. RS485

             2. RS232（协议供货）

F 防爆要求

             0. 无防爆

             1.（ExiaIICT4) 

             2. ExdIIBT4

G 是否带连接附件

             0.不带

             1.带配对法兰、螺栓、垫片

H  流量范围规格（详见表1）

             1. A型

             2. B型（首选）

             3. C型

1 .  液 晶 显 示 无 补 偿 放 大 器 无 输 出

2.  液晶显示无补偿放大器脉冲输出

3.   液晶显示无补偿放大器4-20mA输出

4. 液晶显示温度压力补偿放大器无输出

（3.6V锂电池供电）

  

（24VDC供电）

  

（24VDC供电）

（3.6V锂电池供电）

C 放大器形式

6、安装与使用

6.1安装

（1）流量计应远离外界电场、磁场和强振动场所。流量计最好安装在室内，如果安装在室外

������������时，⼀定要采⽤防晒、防⾬措施，以免影响使⽤寿命。

（2）流量计上游端推荐保留⾄少10DN（DN为管道公称通径）长度的直管段（特殊情况可降

������������低到5DN甚⾄2DN），下游端不少于5�DN（特殊情况可降低到2DN）长度的直管段，其内
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         壁应光滑清洁，无凹痕、积垢和起皮等缺陷。流量计的管道轴心应与相邻管道轴心对

         准，连接密封用的垫圈不得深入管道内腔。

（3）安装前或检修后的管道务必进行吹扫，去除管道中的杂物后方能安装流量计。焊接时，

         不准在带流量计的情况下直接焊接，以免损坏流量计内部零件。

（4）流量计一般水平安装，流体流动方向应与壳体标示的方向一致。

（5）采用外电源时，流量计必须有可靠接地，但不得与强电系统共用地线；在管道安装或检

         修时，不得把电焊系统的地线与流量计搭接；

（6）为了检修时不致影响液体的正常输送，建议在流量计的前后管道上应安装切断阀门（截

         止阀），同时应设置旁通管道（见图2）。

（7）当流体中含有杂质时，应在流量计的上游处（≥5DN）加装相应规格过滤器。

（8）管道安装完毕进行密封性试压时，应注意流量计压力传感器所能承受的最高压力，以免

         损坏压力传感器。

气流入口

截止阀

截止阀
流量计

截止阀

前直管端≥10DN后直管端≥5DN

旁通管线

图2  旁通管道安装图

6.2使用

（1）流量计投入运行时，应先缓慢开启流量计上游阀门，然后再缓慢开启流量计下游阀门，

         以免瞬间气流过强而损坏涡轮。

（2）流量计输出信号线应采用屏蔽线，屏蔽端要可靠接地。

（3） 对于有防爆要求的流量计，其输出接线应严格按照国家防爆产品的规定进行连接。

（4）传感器在正常使用半年至一年后，推荐重新标定。



7、故障与排除

流量计可能产生的一般故障及消除方法见表3。  

表3

序号 故障现象 消除方法故障原因

2

3

4

接通电源后

无输出信号

无流量时流

量计有信号

输出

瞬时流量

显示不稳定

累积流量示

值和实际累

积量不符

1.管道无介质流动或流量低于始动流量；

2.电源与输出线连接不正确；

3.放大器损坏；

1.流量计接地不良或其它干扰；

2.放大器灵敏度过高或产生自激；

3.供电电源不稳或其它干扰；

1.介质流量不稳； 

2.壳体内有杂物；

3.放大器灵敏度过高或过低；

4.接地不良； 

5.流量低于下限值；

6.密封圈伸入管道，形成扰动；

1.流量计仪表系数输入不正确；

2.用户正常流量低于或高于选用流量计

的正常流量范围；

3.流量计本身不准确

1.提高介质流量或换用小口径的流量计；

2.正确接线；

3.更换放大器；

1.正确接好地线，排除干扰；

2.更换放大器；

3.修理、更换电源排除干扰。

1.待流量稳定后再测；

2.排除脏物；

3.更换放大器；

4.检查接地线路，使之正常

1.重新标定后输入正确仪表系数；

2.调整管道流量使其正常或选用合适规格

的流量计；

3.重新标定。

1
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